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1 Yleista
1.1 Ohjeen tarkoitus

Ohjeessa on mééritelty suunnitteluperiaatteet, joita ase-
makaavan ja rakentamista koskevien masraysten lissksi
tulee noudattaa alueen rakennusten ja piha-alueiden
rakentamisessa.

Ohje sisaltad myds julkisten ulkotilojen suunnittelu-
aineistoa, jolla méaritelldan alueiden laatutaso, rakenta-
mistapa ja materiaalit.

Ohje koskee Myrskylan kirkonkylass4 Kirkkojarven
rannan asemakaavaa.

Rakentamistapaohjeet sitovat tonttien haltijoita. Niiden
noudattamisesta on méaratty tontinluovutusehdoissa.

1.2 Suunnittelualue ja -tavoitteet

Suunnittelualue sijaitsee kirkonkylédn taajaman itareunal-
la Keskustien varrella ja Kirkkojérven rannassa. Pohjoi-
sessa aluetta rajaa Kartanoméen rakennettu ympdrists.
Alue sisdltyy maakuntakaavan mukaiseen kulttuuri-
ymparistdn ja maiseman vaalimisen kannalta tarkesn
alueen rajaukseen (ma/v), joka on valtakunnallisesti
merkittava.

Alueen asemakaavan tavoitteena on ottaa huomioon
Kirkkojérven rannan alueelle ominaiset maisemalliset
erityispiirteet. Alueella sailytetdsn perinteisi peltona-
kymi& metsén reunoineen ja korostetaan nakymis Kirk-
kojérvelle. Rakentamisella yhdistetdan kirkonkylén taa-
jama Kirkkojérven ranta-alueeseen. Asuinrakentaminen 1 el e
jakautuu kahteen osaan: peltoja rajaavaan muurikort- Kirkkoyaroy
telialueeseen ja sen sisdpuolelia olevaan rantakortteli- i
alueeseen, josta aukeavat ndkymat Kirkkojarvelle.

Liitteend olevat perspektiivindkymét kuvaavat yhté néke-
mysta siitd, miltd vaimis suunnitteluohjein toteutettu

alue voisi nayttaa. Ne ovat myds tarkoitettu inspiraation
lahteeksi alueen ja rakennusten suunnittelijoille.

Kirkkojérven rannan havainnekuva



1.3 Tiivistelmd julkista ulkotilaa koskevista
suunnitelmista

Sisaantuloaukio

Sisdéntuloaukio rajataan ympardivistd asuinkortteleista
pensasaidoilla.

Infopiste ja huoltokatos sijaitsevat aukion keskelld ole-
valla viherkumpareella, jolle on istutettu maanpeitekas-
veja ja lehtipuita.

Valaistus

Asuinalueen mahdolliset valaistavat kohteet ovat sisaan-
tuloaukio, rantaraitin oleskeluaukiot /k&antépaikat, ylei-
nen paikoitusalue, leikkialue sekd levest risteysalueet.

Rantaraitti ja laiturit

Rantaraitti on osa Kirkkojarven rantaa mukailevaa vi-
heraluetta, jossa huomioidaan olemassa olevat tarkeét
luontoalueet, seké alueen viheryhteydet.

Rantaraitin ja siihen liittyvan varustuksen toteuttaminen
tapahtuu vaiheittain alueen rakentuessa osa kerrallaan.
Raitti kulkee ldpi suunnitelma-alueen yhdistyen l4nsi-
reunalla kevyen liilkenteen verkostoon. ld4ss3 raitti
kulkee rantapenkereen yldosassa, josta on porras-
yhteydet mahdollisille venepaikoille. Lansiosassa raitti
sivuaa luontokohteena merkittédvaa rantasuota, jota
reunustaa mahdollinen ndkdalalaituri.




2 Asuinrakennusten suunnittelu
2.1 Muurikorttelit (korttelit n:o 85 - 87)

Muurikorttelit sijaitsevat alueen ulkoreunalla, luoden alueelle
oman yhtendisen luonteen. Rakennukset ovat 2- 3 kerroksisia

kytkettyja pientaloja, korttelissa 87 voidaan toteuttaa myés
erillispientaloja.

2.1.1 Rakennusten liittyminen maantasoon

Talousrakennukset (autokatokset) sijoittuvat pihakatujen var-
teen ja ovat puurakenteisia. Sisaantulopihat ovat kivipaallys-
teisid tai sorapintaisia; asfaltin ja vetta l&paisemattémien pin-
tojen kaytts tonteilla on kielletty. Sisadnkaynnit jarjestetasn
pihan kautta.

Asuinalueen pédjulkisivu Keskustielle

VENEVALKAMANTIE

Muurikortteli. Esimerkkej4 rakennusten sovittamisesta rakennuspaikalle ja pihajérjestelyists.




2.1.2 Rakennusten julkisivumateriaalit

Kortteleissa 85 ja 86 materiaaleina tulee kayttaa Keskustien
puolelia padasiassa rappausta; rakennuksen pa4dyissa ja
pihan puolella voidaan k&ytt4d4 rappausta ja/tai puuta.

Korttelissa 87 materiaalina tulee pa3asiassa kaytt4d maalat-
tua lautaa. Laudoituksen tulee olla joko pysty- tai vaakalau-
doitusta siten, ettd laudoituksen suunta ei vaihdu samassa
rakennuksessa vahdisia detaljeja lukuunottamatta. Ritiloita
voidaan kayttéé pienissa osissa. Hirren ja tiilen kaytto julkisi-
vussa on kielletty.

2.1.3 Rakennusten muoto ja vesikatot

Rakennusalat on kortteleissa madritelty tiukasti yhten4isen 15.0 _1_ ; 1‘""—"—;
muurimaisen reunan muodostamiseksi Keskustien suun- ) ) ) i . ’ |
taan; samalla se antaa suojaa rantakortteiden erillispien- j I
taloille. Julkisivun korkeuden Keskustielle p&in pit44 vaih- 2. . S

della v&hintaan 15m valein. Rakennusten kattomuotona on
pulpettikatto tai katkaistu pulpettikatto seka kattoterassien
kohdalla tasakatto. Ylimman kerroksen sisakatto seuraa
ohjeellisesti vesikaton muotoa. Pulpettikaton muodostamaa
korkeaa otsapintaa kaytetddn hyviksi esim. yldikkunoilla.

Katemateriaalina on konesaumattu peltikate tai huopakate. Julkisivun korkeuden Keskustielle pdin tulee vaihdella vahintaan 15m valein.
Kattoterassit ovat puupintaisia.

Nékymé jarvelle
Pohjoista

ateljeevaloa 40k-m2 + kattoterassi

s | Nékymd jérvelle

Keskustie \>

3.

/i\

Muuri Keskustielle pain saman vérinen
samassa rakennuksessa.

Lape voi olla eri suuntainen



2.2 Rantakorttelit (korttelit n:o 88 — 93)
2.2.1 Rakennusten liittyminen maantasoon

Rantakorttelit sijoituvat loivaan rinteeseen, joissa rakennusalue on padosin ta-
saisella. Joillakin tonteilla tasoero on kuitenkin muutaman metrin. Rakennusten
suunnitelussa on otettava huomioon tontin maastonmuodot, tasamaalle suun-
niteltu rakennus ei sellaisenaan sovi rinteeseen. Sisaankaynnit jarjestetadn joko
suoraan kadulta tai pihan kautta. Rantakorttelin havainnekuvassa on esitetty
erilaisia vaihtoehtoja rakennusten, sisaankayntien ja autopihojen sovittamiseksi
piha-alueelle.

2.2.2 Rakennusten julkisivumateriaalit

Alueella tulee kaytt44 hyvan rakennussuunnittelun perusratkaisuja; muotojen

ja materiaalien véhalukuisuutta ja harmoniaa. Ulkomaisia tyylilainoja ja ns. uus-
vanhoja yksityiskohtia ei tule kéytta4. Esimerkiksi huvilamaiset piirteet eivat tyy-
lillisesti sovi alueelle. Hirren ja tiilen kaytts julkisivussa on kielletty.

Pihakatujen varteen sijottuvissa asuinrakennuksissa kéytetddn julkisivuissa pas-
materiaalina maalattua lautaa. Korttelin sissosissa sijaitsevien asuinrakennusten
julkisivuissa kéytetdan joko maalattua lautaa tai rapattuja pintoja.
Rakennuksissa kaytettédva puuverhoilu on toteutettava siten, etts laudan suunta
on koko rakennuksen osalla joko pysty- tai vaakasuuntainen vahaisid detaljeja
lukuun ottamatta. Ritiloita voidaan kaytta4 pienissa osissa.

2.2.3 Rakennusten muoto ja vesikatot

Selked yksinkertainen suorakaiteen muoto antaa hyvin Ishtékohdan asunto-

suunnitttelulle. Rakennuspaikan pihan puolelle voidaan padrakennukseen tehd
yksikerroksisia vihdisid osia. Rakennusten kattomuotona on harjakatto, jossa li-
kimdarainen kattokulma on 35 astetta. Katemateriaalina konesaumattu peltikate

. Rantakortteli. Eisimerkkiratkaisuja rakennusten sisa4nka yntien ja autopaikkojen
tai huopakate. sijoittamiseksi piha-alueelle.

OLESKELUPIHA

i

Rantakorttelin leikkaukset ja esimerki inen katujulkisivu.



3 Rakennusten virimaailma

Alue sijoittuu valtakunnallisesti merkittavaan kulttuuri-
ymparistdon, mika tulee ottaa huomioon myds julkisivu-
jen materiaaleissa ja vareissa. Alueella tulee kayttaa
perinteisid ja luonnonldheisid maavareja, joilla syntyy
l&mminhenkista ymparistoa.

Katemateriaalin tulee olla musta tai tumman harmaa

Julkisivujen pdamateriaalit ja -vérit rakennuksittain on es-
itetty viereisessd kaaviossa. Rantakortteleiden vérit voivat
vaihdella véhaisessa madarin. Vierekkaisten
asuinrakennusten tulee olla eri sdvyisia.

Muurikorttelin muurin (Keskustien puolelia) sévyt ovat
tumman harmaasta valkoiseen sekd tumman punainen.
P&adyt, pihan puoli ja ulkonevat osat tulee olla alla esi-
tettyja punaisen, harmaan ja keltaisen savyja.

K= Rakennukset ovat kiviaineisia, julkisivun pintakésit-
telyna padosin rappaus tai ohutrappaus.

P = Rakennukset ovat puuaineisia, julkisivun pintakasit-
telyné padosin peittomaalattu lauta.

Autokatosten/piharakennusten julkisivut ovat peit-

tomaalattua lautaa. Vérisévy voi olla esimerkiksi paara-

kennuksen vériin liittyvaa toista sévya. Katteen véri on

tumman harmaa tai musta.

- LAUTA/ RAPPAUS, PUNAINEN, NCS S 2075-Y70R

- LAUTA/ RAPPAUS, TUMMANPUNAINEN NCS S 5040-Y80R
LAUTA/ RAPPAUS, HARMAA NCS S 2005-R80B

- LAUTA/ RAPPAUS, TUMMAN HARMAA NCS S 6005-R808

| LAUTA, KELTAINEN.NCS S 1070-Y20R

e
L . RAPPAUS, KELTAINEN, NCS S 0520-Y20R

Varikoodit perustuvat NCS (Natural Color System)
varijarjesteimaan.

Julkisivujen materiaali- ja vérikaavio



4. Piha-alueet
4.1 Pihan liittyminen katuihin ja virkistysalueisiin

Asuinkorttelit rajataan ymparoivista katu- ja virkistysalueista pensasai-
doin. Rajaukseen voi liséna kdyttaa tontin puolella istutuksen tukena
puurakenteisia aitoja tai istutussuojia soveltuvin osin taydentdmaan ra-
jausta. Aitojen korkeus saa olla eninta&n 1,2 m. Naapureiden valisill4
rajoilla voidaan kayttda myss pelkdstaan puurakenteisia aitoja.

Asuinkortteleiden talousrakennukset liittyvat kiintesti pihakatualueeseen
muodostaen kadunvarrella olevien asuinrakennusten kanssa yhtenaista
ja miellyttavaa katutilaa.

»

Kadunpuoleisen tontinreunan pintamateriaali tulee suunnitella
katuympériston sopivaksi. Rakennuspaikan pihakadun puoleisen
reunan kdsittelysta on esitettédva suunnitelma rakennusiuvan yhtey-
dessa.

Keskustien ja asuinkortteleiden valiselle virkistysalueelle tulee pensas-
mainen suojaistutusvyhyke tdydennettyna ryhmiin istutetuilla puilla.
Tavoitteena on alaosaltaan rehev istutusalue, joka muodostaa luonte-
van reunavyShykekokonaisuuden Keskustien suuntaan. Vydhykkeen
tarkoitus on sitoa Keskustielt4 tulevaa p6ly4 ja melua.

4.2 Piha

Sisaantulopihat ovat kivipaallysteisia tai sorapintaisia, asfaltin tai muun
vettad [dpdisemattoman materiaalin kaytts tonteilla on kielletty.
Siséénkaynnit tulee valaista maltillisesti epasuoraa valaistusta kayttden.

Asuntokohtaiset pihat voivat olla esimerkiksi puisia laiturimaisia raken-
teita. Pihojen ulkovalaistuksessa on huomioitava ettei se héikiise vie-
reisille tonteille ja niiden asuinrakennuksiin.

Pihat erotetaan naapuritonteista pensasaidoilla tai puurakenteisilla ai-

doilla. Niissd on huomioitava yhtenevéisyys naapuritontin aitaratkaisu-
jen kanssa.

Osoitenumeroinnin samankaltaisuus pientalokortteleissa, esimerkiksi sa-
malle korkeudelle kadunvarsirakennuksen sein#in asennettu numerol-
linen valaisinkuutio tuo kadun varteen yhtendisyytta ja rytmikkyytts myos
pimed&n aikaan.
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Esimerkki asuinrakennuksen ja pihakadun reunan
vélisen alueen toteutustavasta.
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Pihakadun mitoitus (vaakaprojektio)



4.3 Talousrakennukset ja jates#ilytys

Talousrakennukset ovat puurakenteisia, julkisivut
peittomaalattua lautaa. Kattomuotona on pulpetti-
katto, jossa katemateriaalina on konesaumattu pelti
tai huopakate. Likiméarainen kattokulma on 8 as-
tetta. Koska talousrakennukset sijaitsevat katujen
varsilla, tulee niiden pagjulkisivuun ja oviin kiinnittas
huomiota. Helposti kolhiintuvan muovipinnoitetun
pellin sijasta esimerkiksi puuverhoillut ovet sopivat
talousrakennuksen puujulkisivuun. Katujulkisivuun
on suositeltavaa lisata ikkunoita.

Tontin jateastia tulee sijoittaa kadunvarren talous-
rakennuksen tai rakennelmien yhteyteen niakésuo-
jaan. Sisdantuloaukiolle on mahdollista toteuttaa
keskitetty jatteiden kerdyspiste (huoltokatos), mika
véhentdisi ison huoltoajoneuvon kulkemista alueen
sisdosissa (turvallisuus, viintyisyys).

4.4 Kasvillisuus

Jarven laheisyydess3 sijaitsevan asuinalueen
kasvillisuudessa tulee mahdollisuuksien mukaan
suosia heindkasveja sisdédntulopihojen ja pihakatu-
jen levennysten keskiosissa

N&kymd pihakadulta Kirkkojdrvelle



